
Alambre de Cobre Desnudo

DESCRIPCION
Alambre formado por un hilo de cobre electrolítico en
tres temples, duro, semiduro y suave.

ESPECIFICACIONES
El Alambre de Cobre Desnudo ARGOS cumple con las
siguientes especificaciones:

NOM-063-SCFI
Productos eléctricos -conductores- requisitos de seguridad.

NMX-J-02
Alambres de cobre duro para usos eléctricos.

NMX-J-35
Alambres de cobre semiduro para usos eléctricos.

NMX-J-36
Alambres de cobre suave para usos eléctricos.

PRINCIPALES APLICACIONES
El Alambre de Cobre Desnudo ARGOS puede ser usado
en líneas aéreas de distribución eléctrica, en neutros de
subestaciones, conexiones a tierra de equipos y sistemas

CARACTERISTICAS
Fabricados a base de cobre de alta pureza con un contenido
mínimo de 99.9 % de cobre.

Se ofrece en temple, duro, semiduro o suave.

VENTAJAS
Alta conductividad, ductibilidad y resistencia mecánica.

Altamente resistente a la corrosión en ambientes salobres

El cobre tiene un alto valor de recuperación.
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Nota: Estos datos son aproximados y estan sujetos a tolerancias de manufactura.
          Al solicitar especificar el temple que se requiere.

(mm  ) (kg/km)(AWG)
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Temple duro
Carga

de ruptura
(kg)

Temple semiduro
Carga

de ruptura
(kg)

Temple suave
Carga

de ruptura
(kg)

Diámetro

Bare Copper Solid Wire

Note: The data shown is approximate and subject to standard industry tolerances.
          When ordering specify temper required.
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